Estado do Rio Grande do Sul

Municipio do_Jeia

N Setor de Engenharia “Terra das Nascentes”

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Calgamento de vias urbanas

ENDERECO DA OBRA: Varias Ruas do Municipio, Joia - RS

FINALIDADE

O presente Memorial descrevera os servicos que serdo realizados para a pavimentagdo com pedras
irregulares de basalto em ruas do Municipio de Joia — RS, totalizando 2.142,64m? de pavimentagdo. As ruas a

receberem a pavimentagdo sdo as seguintes:

- Rua Fidélix Valentini, trecho entre Rua Jodo de Abreu até Rua Odorico Caldeira do Amaral:

pavimentagdo com drea de 446,00m?, passeios publicos e sinalizacao vidria;

- Rua Amadeo Scartio, trecho entre Rua Jodo de Abreu até Rua Odorico Caldeira do Amaral:

avimentacio com drea de 448,64m?, passeios publicos e sinalizacdo viaria;
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- Rua Odorico Caldeira do Amaral, trecho entre continuagdo da Rua Odorico Caldeira do Amaral ate a

Rua Dinarte Costa: pavimentacio com drea de 1.248,00m?, passeios publicos com acessibilidade e sinalizagao;
G

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Antes do inicio da obra, apresentar ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal a ART do CREA-RS
referente a execucdo da obra especificada e todas as taxas e emolumentos relativos a obra, a partir deste

solicitar ao departamento técnico a ordem de inicio dos servigos.

TERRAPLANAGEM
Remocao de camada vegetal

Este item compreende a remocio de toda a vegetacdo existente e que seja necessaria a sua retirada

do local, qualguer que seja sua densidade.
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Fica de responsabilidade da CONTRATANTE a tarefa de liberagio ambiental junto aos Orgios

competentes e posteriormente fornecer a CONTRATADA a documentagio para gue seja possivel o inicio dos

Servigos.

0O servico devera ser executado com equipamentos apropriados para a execucdo do servico.

Regularizacao de sub leito

Esta especificagdo se aplica a regularizagdo do subleito da via a ser pavimentada com a terraplenagem

concluida.

Regularizacdo € a operacdo que é executada prévia e isoladamente na construcio de outra camada do

pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessério, transversal e longitudinalmente.

530 indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucdo da regularizacio: moto niveladora
com escarificador, carro tanque distribuidor de dgua, rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso

vibratdério, grade de discos, etc.

Para a execucdo dos passeios havera pontos que terdo necessidade de movimentagio de solo para

nivelamento, este devera ser executado de forma a garantir a estabilidade e seguranca dos passeios.

PAVIMENTAGAO
Meio fio

Devera ser executado a limpeza e nivelamento da base a assentado dos meios-fios. Os meios-fios
utilizados serdo de concreto pré-fabricado de boa qualidade e com asseguintes dimenstes por unidade:

100cm x 30cm x 15cm e com Fck de 25,0 Mpa.

Os meios-fios deverdo ser assentados devidamente alinhados, nivelados e compactados.
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Os meios-fios deverdo atender s normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser usada no rejunte deve

ter traco de 1:3 (cimento e areia), e os mesmos deverdo ser rebaixados quando houver entradas de veiculos.

Calgamento com pedra irregular

O calcamento serd do tipo pavimento flexivel de pedras irregulares, cravadas de topo por percussao,
justapostas, assentadas sobre subleito preparado com rejuntamento de agregado. Devera ser executado de
forma que se obtenha se¢do transversal convexa (abaulada) para que as dguas pluviais se desloquem com
facilidade e rapidez, sempre observando declividade minima de 10% em relagdo ao eixo da pista. As pedras
irregulares serio assentes perpendicular ao sentido do trafego, sobre colchdo de areia, previamente nivelado,

com espessura final de 25cm.

Sobre o colchdo de solo preparado, o “encarregado” fara o pigueteamento das canchas com
espacamentos de 1.00me no sentido transversal e de 5.00m até 10.00m no sentido longitudinal de modo a
conformar o perfil projetado, assim as linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho de
assentamento e evitando desvios em relacio aos elementos do projeto. Nessa marcagdo o “encarregado”

verifica a declividade transversal e longitudinal no caso das curvas e superelevagao.

0 confinamento lateral e de cabeceira serd em meio fio de concreto pré-moldado, devidamente

alinhado e rejuntado com cimento e areia.

O confinamento da cabeceira ou do encontro com rua ndo pavimentada possuird 0 mesmo nivel da
pista de rolamento, e as laterais quando de divisa com a calgada possuirdo altura de 15 cm acima da pista de

rolamento.

O assentamento deverd ser feito por profissionais capacitados e as pedras devem ser cravadas de topo
por percussdo, justapostas sobre o colchdo de argila sendo ajustadas e batidas com martelo apropriado de

calceteiro.

Apés o assentamento das pedras e o seu perfeito confinamento, o calgamento devera sofrer
compactacio com a utilizacio de rolo compactador. Durante o processo de compactacdo o calcamento

devera receber rejuntamento através de po de pedra.

PASSEIOS

Os passeios terdo largura de 1,50m contados a partir do meio fio e serdo executados em concreto. O

subleito devera ser regularizado para esta no nivel correto para execugdo do passeio, o qual sera em concreto
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armado com fck 20Mpa e acabamento convencional com espessura de no minimo 6cm e declividade maxima de

2% em direcio ao meio fio.

Acessibilidade

Todos os passeios deverdo receber rampas nos locais indicados no projeto, terdo inclinagdo max. de 8,33%

€ seguirdo especificacdes de Rebaixamento Tipo D da NBR 9050,

Vista superior Perspectiva

Rebaixamento D

Imagem retirada da NBR 9050

Serd executado piso tétil em pecas de concreto do tipo direcional e alerta na extensdo dos passeios, e

deverdo ser instalados no centro da passagem seguindo as especificacdes das NBRs pertinentes, devendo estar

no mesmo nivel do piso acabado sem pecas soltas ou frouxas.
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Composigio de sinalizagao tatil de alerta e direcional

Imagem retirada da NER 9050
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SINALIZACAO

A sinalizacdo vidria vertical sera confeccionada em tubos de ago galvanizado, bem como as respectivas
placas que serdo instaladas nos locais indicados no projeto. Serdo instaladas no passeio a 30cm do meio fio, e

deverdo estar posicionadas de forma que respeitem o fluxo da via.

As placas respeitardo as normativas do CONTRAM/DENATRAM e estdo localizadas nos projetos, as

placas correspondentes de cara via estdo descritas abaixo:
-Rua Amadeo Scartdo: 02 placas R-1;
-Rua Fidelix Valentini: 02 placas R-1;

-Rua Odorico Caldeira do Amaral: 01 placa R-1.

OBSERVACOES

A obra devera ser entregue desobstruida e limpa.

Fica a cargo do Setor de Engenharia, fazer os devidos esclarecimentos e exigéncias necessarias para a

execugdo da obra, bem como dirimir divergéncia que por ventura surgirem no decorrer da mesma.

Os locais das obras deverio ser devidamente sinalizados, todo e qualquer fato que ocorrer no local por

deficiéncia de sinalizagdo serd de inteira responsabilidade do empreiteiro.

A drenagem de dguas pluviais serd executada pelo municipio, mediante levantamento técnico contendo

melhor solucdo para a mesma, visto que a drea urbana ja possui um sistema de drenagem existente.

Os pagamentos serdo realizados conforme cronograma fisico financeiro, sempre apds de medicdo

executada pelo municipio.

Joéia, setembro de 2023.

Gleiser M. Finatto Adriano Marangon
Engenheiro Civil Prefeito Municipal
CREA-R5219.413
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