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MEMORIAL DA DESCRITIVO

1 INFORMACOES GERAIS DAS OBRAS

A presente especificacdo tem por objetivo estabelecer os critérios para a
construcdo de saldo comunitario que tera a area total construida de 200,00 m2. O mesmo
sera construido no Assentamento Rondinha (28°48'41.3"S 53°58'47.9"W), interior do
municipio de Jdia.

2 GENERALIDADES

presente memorial descritivo estabelece as condi¢Bes técnicas minimas a serem
obedecidas na execugdo das obras e servicos acima citados fixando, portanto, os
parametros minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, seguindo
as normas tecnicas da ABNT e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e
servigos. A planilha or¢camentaria descreve os guantitativos, como também valores em
consonancia com os projetos basicos fornecidos.

Todos os servicos serdo executados por profissionais habilitados, em que serdo
empregadas as boas praticas e técnicas da construcdo civil, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as normativas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT
referentes a construcao civil e a seguranca do canteiro de obras e do trabalhador. A méo
de obra utilizada deverd ser competente e capaz de executar servigos tecnicamente
satisfatorios e com acabamento esmerado

Os materiais empregados serdo comprovadamente de excelente qualidade, de
procedéncia e padrdes assegurados, proporcionando um trabalho final confiavel. Néo serdo
aceitos materiais sem identificacio de fornecedores ou sem certificado de qualidade. E de
responsabilidade da empresa o acompanhamento de técnico responsavel pela execucao
(engenheiro/arquiteto), sendo no minimo de 5 horas semanais. Ainda, devera contar com
um encarregado pela obra.

S&o parte integrantes do projeto, Desenho arquitetonico, ART, calculo do BDI,
Cronograma Fisico/Financeiro, Or¢camento Estimado e o Memorial descritivo.

3 CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO

Trata-se o projeto da construcdo de um saldo comunitario com &rea total de 200,00mz2.
A construcao € composta por pilares pré-moldados 25x30 cm, cobertura em estrutura e telha
metalica, estrutura em alvenaria convencional, composta por 2 sanitarios, 1 copa cozinha e
churrasqueira, contando ainda com saldo sem fechamento.

Endereco: Rua Dr. Edmar Kruel, 188 - CEP: 98180-000 - Fone: (55) 3318-1300



7 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

N ﬁ; MUNICIPIO DE JOIA — PODER EXECUTIVO
kN, < “TERRA DAS NASCENTES”
ti"‘a‘{ \ ,V-',:7

~ozed” SETOR DE ENGENHARIA

4 SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

Os servicos preliminares compreenderdo a construcdo, manutencao e operacgéo de
todas as edificacdes e instalagBes temporéarias, necessarias a execuc¢ao dos trabalhos para
construcdo, bem como de todos os servicos essenciais a implantagédo da obra.

Nas &reas a serem edificadas, dever ser feita a limpeza do terreno, sendo esta a
primeira providéncia ao se iniciar a obra. A limpeza a que se refere este item consiste na
remocdo de elementos tais como entulhos, matéria organica, além dos servicos
destocamento de arbustos, de modo a ndo deixar raizes, tocos de arvores ou qualquer
elemento que possa prejudicar os trabalhos ou a propria obra. A limpeza seré realizada de
forma mecanizada.

As instalacdes provisdrias de gua e energia deverdo estar dispostas no canteiro
antes da liberacdo das frentes de servico garantindo estrutura aos trabalhos a serem
executados e deverdo, ao final da obra, serem desativadas e religadas para uso definitivo
da construcdo. Estas deverdo atender aos padrBes das concessionarias de fornecimento de
agua e energia.

Sera a cargo da empresa executante o fornecimento e instalacdo das placas de
obras publicas com dimensfes de 3,00x1,50m e instalada em local visivel. As
informac@es contidas na placa devem estar escritas em tamanho legivel.

A locacdo da obra sera realizada através de gabarito pontaletado e com sarrafo
corrido disposto no entorno do perimetro da estrutura. Para depdsito em canteiro devera
ser executado barraco com tabuas de pinus, com dimensdes minimas de 2,5x1,5 m.

A obra devera ser acompanhada por profissional habilitado, o qual devera emitir
anotacdo de responsabilidade técnica de execucdo da obra. O profissional que sera
responsavel pela direcdo técnica da obra, elaboracdo de relatdrio, diario de obra e entre
outros documentos. A remuneracdo da administracdo da obra serd proporcional e de
acordo com a evolucdo da fisica da obra.

O numero de operarios, encarregados, almoxarifes, apontadores, mestres e outros
funcionarios deveréo ser compativeis com o ritmo de progresso das obras para atender ao
prazo estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

Sera fornecido projeto completo a Construtora, a quem caberd a total
responsabilidade pela estabilidade, seguranga da construcao, acerto e esmero na execucao
de todos os detalhes, tanto arquitetbnicos como estruturais, de instalacdes e
equipamentos, bem como, funcionamento, pelo que devera, obrigatoriamente, examinar,
profunda e cuidadosamente, todas as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito,
com a devida antecedéncia, bem antes da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do
inicio de trabalhos gerais, ou mesmo parciais, as partes ndo suficientemente claras, em
discordancia ou imprecisas.
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Né&o serdo toleradas modificacdes nos projetos, nos Memoriais Descritivos e nas
especificacbes de materiais sem a autorizacdo, por escrito, dos respectivos autores.

Divergéncias entre obra e desenho, entre um desenho e outro, entre
Especificacdes, memorial e desenho ou entre desenho e detalhe serdo comunicadas aos
autores dos projetos respectivos, por escrito, com a necessaria antecedéncia, para efeito
de interpretacdo ou compatibilizacéo.

Todos os casos omissos, dubios ou carentes de complementacéo, serdo resolvidos
pela Fiscalizacdo, em comum acordo com o autor do projeto arquitetbnico e com
profissionais responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos complementares

5 INFRAESTRUTURA

5.1 Estrutura pré-fabricados:

Para fundacdo dos pilares pré-fabricados sera realizada escavacao de furos circular
de diametro de 60 cm e profundidade de 1,6m.

Antes da colocacdo dos pilares serd executado no fundo base de concreto fck 30
MPa de 10 cm de espessura e tramada de aco de @ 8,00 mm. Apds a colocagéo e prumada
dos pilares, o restante do furo sera preenchido com concreto fck 30 MPa.

5.2 Estrutura convencional:

Seré direta e continua ao longo das paredes, do tipo concreto ciclépico, com uma
altura média de 30 cm e 30 cm de largura, na propor¢do de 30% de pedra amarroada e
70% de concreto. Primeiramente deverd ser colocado um lastro de brita com 2cm de
espessura e em seguida, as pedras individualmente, de maneira a acomodar as mesmas no
concreto, de forma espacada, permitindo a homogeneizacéo e rigidez, apos lancamento e
cura do concreto. As fundagdes serdo complementadas com a execucdo de alvenaria de
embasamento e vigas de baldrame em concreto armado, sob todas as alvenarias.

As vigas baldrame terdo dimensdes de 0,20 x 0,30m em concreto com fck de
acordo com a Norma NBR 6118/2002, nunca inferior a fck=20 MPa, traco 1:2:4, armadas
com 6 ferros de 8mm e estribos de CA-60 de @ 5,0 mm a cada 15cm, respeitando um
recobrimento de ferragem de 2,5cm. As férmas serdo tabuas de madeira, observando 0s
projetos complementares, com a finalidade de deixar nos elementos estruturais passagens
para canalizacgdes, eletrodutos, etc. Estas passagens poderéo ser executadas deixando-se
tubos de PVC nas formas, durante a concretagem. Devera ser utilizado vibrador elétrico
em toda a concretagem, para enchimento das formas.

ApOs curada, serad executada a impermeabilizacdo com duas deméos com manta
liquida a base asféltica modificada com adicdo de elastdbmero diluidos em solventes
organico, aplicado a frio, cobrindo as laterais da viga em no minimo 20cm, aplicando
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uma deméo perpendicular a outra

5.3 Reaterro:

ApoGs a execucdo das fundagOes, devera ser providenciado o reaterro das valas
e aterro interno, com material isento de sedimentos organicos, devidamente compactado,
em camadas sucessivas de 0,20m, molhadas eapiloadas para sua perfeita consolidacéo.
As tubulac@es de esgoto que atravessam as vigas de baldrame deverao ser colocadas antes
da concretagem.

6 SUPRAESTRUTURA
6.1 Pré-fabricada:

A estrutura do sera executado em pilares pré-fabricados em central, 0s quais terdo
dimensdes de 30x25cm com comprimentos a variar de acordo com cada projeto, fck no
minimo 30MPa, com no minimo 100 kg de aco por metro cubico de concreto. Os pilares
deverdo conter chapas chumbadas nas cabeca dos pilares para posteriormente ser soldadas
as tesouras. Também devera ser previsto a execucdo de consolos para apoio das vigas ou
deverd ser deixado ferragem para o chumbamento das vigas nos pilares.

6.2 Convencional:

Deveré&o ser executados pilares nos locais demarcados em projeto e terdo a largura
das paredes de 11,5cmx20cm, com forma lateral em tabua, concreto com fck=20 MPa,
traco 1:2:4, armados com 4 barras de ferro de 10mm e estribos de ferro 5,0mm cada 15cm.

O respaldo das alvenarias de tijolos sera feito com uma viga de amarracdo em
concreto armado com fck de 20 MPa, tragco 1:2:4, dimensdes de 11,5 x 20 cm com 4
barras de ferro de diametro 8,0mm com estribos 4.2mm a cada 15cm. Nessa viga deverao
ficar espera de ferro 4.2mm em duplo “U” para amarragdo das tesouras.

A concretagem dos elementos estruturais, vigas, pilares e sapatas deverdo ser
realizadas em uma unica vez, de modo a ndo deixar emendas no meio de vigas e pilar,
por exemplo, que possam comprometer a capacidade estrutural, e somente poderédo ser
executadas apoOs verificadas as dimensdes das formas e diametros e dimensdes das
armaduras pelo fiscal da obra.

7 TELHADO E COBERTURA

A estrutura da cobertura serd4 executada em trelica metalica sendo os banzos
superiores e inferiores em perfil "U" simples de aco galvanizado dobrado 75 x40 mm, e
= 2,65 mm, e diagonais e montantes em perfil "U" de a¢o laminado, 70x30, e 2,00 mm.
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As tercas serdo em perfil "U" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 70x 40 x 15 mm, e
= 2,00 mm. Os tirantes e contraventamentos serdo executados com barra de aco 10mm.
Toda a estrutura metalica devera ser pintada com uma demao de tinta alquidica
tipo zarcdo e uma demao com tinta alquidica de acabamento tipo esmalte sintético fosco.
O telhamento sera com Telha ondulada em ago zincado sem pintura, espessura de
0,50mm.

8 ALVENARIA

As alvenarias de vedacdo serdo em blocos ceramicos furados na horizontal de
11,5x19x24cm obedecendo o alinhamento arquitetonico, assentado de %2 vez, com fiadas
horizontais em nivel e juntas em prumada alternadas. A alvenaria devera ser alinhada com
os pilares sempre ao lado externo da estrutura, ficando os ressaltos dos pilares, quando
necessario, disposto na parte interna das paredes.

Em janelas devem ser executadas vergas — sobre 0s vdos — e contravertas — abaixo
da abertura, de modo a permitir a melhor distribuicdo das cagas e devendo estas atingir
no minimo 30 cm para cada lado do véo, quando houver espago disponivel.

Em portas devem ser excutas vergas — sobre os vaos — e devem atingir no minimo
30 cm para cada lado do véo, quando houver espaco disponivel.

Nos locais ondem ocorrem platibanda devera ser executado rufos no encontro da
alvenaria com a cobertura e chapins/pingadeira sobre a alvenaria.

Deverdo ser executadas vergas e contravergas nos vaos das portas e janelas
dimensao de 11,5xmx10cm, concreto fck=20 Mpa, armadas com 2 barras de ferro 6,3mm,
as quais devem exceder a largura do véo pelo menos 30 cm para cada lado.

8.1 Churrasqueiras:

As churrasqueiras serdo executadas em bloco ceramico maci¢o de 5x10x20cm na
horizontal, preferencialmente com junta de 10mm, observando o nivelamento de fiadas e
prumo. As juntas terdo espessura maxima de 1,5 cm e serdo rebaixadas a ponta de colher para
que o reboco adira perfeitamente. As chaminés deverao possuir quebra-vento.

O fundo e as faces internas da churrasqueira, a altura de 1,3m do fundo, deverédo serem
revestidas com revestimento refratario com placas de 2,5x11,4x22,9 cm (espessura de 2,5
cm) assentado com argamassa colante tipo AC-111 E. Também devera ser executado, verga
— sobre 0 vao, contraverga — abaixo da abertura, devendo estas atingir no minimo 50cm para
cada lado da abertura.

9 ESQUADRIAS

9.1 Portas
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a) Madeira: Serdo usadas portas tipo internas semi-ocas de pinho, com marco,
batentes, guarnicdo e fechadura cromada tipo simples de embutir. Nas dimensdes
de 0,80 x 2,10m e 0,70x2,10m. Serdo fixas em tacos de madeira pré-colocados.
Deverdo ter dobradicas de chapa de ferro, fechadura cilindrica cromada e
macaneta cromada. Serdo fixadas em tacos de madeira pré-colocadas ou espuma
fixadora.

b) Metalica: Serd metalica com basculante, chapa de ferro minima de N.20 tipo
lambri, com fechadura cromada, dobradicas. Nas dimensdes de 0,80m x 2,10m e
com vidro canelado 4 mm.

9.2 Janelas

Nas copas cozinhas serdo metalicas de ferro tipo correr com veneziana, nas
dimens@es constantes no projeto. Vidros lisos 3 mm. Chapa n° 20 no minimo.

No banheiro, metalica com cantoneira 1/8 x 3/4”, tipo basculante horizontal, com
vidros canelados, dimensdes de projeto. Chapa n° 20 no minimo.

As esquadrias metalicas deverdo receber fundo anticorrosivo tipo “zarcao”, em
duas demdos, no minimo, ou até perfeita protecéo.

Todas as esquadrias deverdo ser perfeitamente colocadas obedecendo nivel e
prumo para evitar problemas de movimento.

10 REVESTIMENTO

As paredes serdo revestidas com chapisco e massa Unica. O chapisco sera com
argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3, sendo aplicado diretamente nas
alvenarias umedecidas, de maneira que cubra toda a superficie do tijolo.

Apbds o chapisco, as paredes receberdo como acabamento final, o reboco
desempenado com argamassa no traco 1:2:8 (cimento: cal: areia). As superficies deverao
ser taliscadas, bem desempenadas e feltradas, com espessura minima de 15mm. Antes de
receber o chapisco e a massa, as paredes deverao ser convenientemente molhadas.

As paredes da cozinha e banheiro serdo revestidas com ceramica esmaltada extra,
PEIl 3 ou menor, dimensdo 33x45cm, assentado com argamassa colante AC | para
ceramica.

Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a revestir
deverdo apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverdo apresentar
parametros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

11 PISO

Para execucdo do piso, primeiramente serd realizado a construcdo de viga de
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baldrame para contencdo do aterro em todo o0 entorno da estrutura e posteriormente devera
ser executada uma camada de lastro de brita de 2 cm. Este lastro sé sera executado depois
de estar o terreno interno perfeitamente nivelado, ou seja, terra sem detritos vegetais,
colocada em camadas de 20 cm aproximadamente, convenientemente molhadas,
apiloadas manual ou mecanicamente de modo a evitar recalques futuros, e colocadas
todas as canalizagOes que devem passar por baixo do piso, se for o caso.

O concreto devera ter espessura de 6cm e a regularizagdo do contrapiso em
argamassa 2cm. Apds o contrapiso nivelado sera assente o piso ceramico esmaltado extra,
PEI maior ou igual a 4, dimensdo de 45x45cm, assentado com argamassa colante AC2
para ceramica e rejuntado.

12 FORRO

Os ambientes internos, copa cozinha e banheiros receberdo forro do tipo PVC
liso acabamento em roda forro do mesmo material.

13 PINTURAS

Para as esquadrias de ferro (portas e janelas) e de madeira (portas internas e
espelho) e forro devera ser executada a pintura esmalte premium colorida brilhante, em 2
(duas) ou mais demaos.

Nas paredes externas, sobre o emboco, executar fundo selador acrilica, duas
demdos e posteriormente aplicar pintura com tinta texturizada acrilica.

Nas paredes internas, sobre a massa Unica, executar fundo selador acrilica, duas
demdos e posteriormente aplicar massa latex, duas demaos, lixamento e aplicacdo de
pintura com tinta latéx acrilica, duas demaos.

Para aplicacdo da pintura devera ser respeitado o tempo de cura do
reboco/embogo/massa Unica, que € em torno de 30 dias. Ainda, o construtor devera seguir
rigorosamente as especificacdes do fabricante.

14 INSTALACOES ELETRICAS

O fio terra devera estar presente em todos 0s circuitos.

O padrdo de entrada sera mantido como ja se encontra no local, que esta
interligado na rede de distribuicdo da concessionaria local existente por ligacao aérea e
subterranea do padréo até a edificacao, previsto caixa de passagem antes da chegada dos
condutores na edificacdo, com fornecimento bifésico (1 fase e 1 neutro) e tenséo nominal
de 220/127V.

O quadro de distribuicdo devera ser em caixa com material PVC de embutir para
9 disjuntores DIN.
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A protecdo contra sobre corrente no sistema elétrico de baixa tenséo sera feita
através da utilizacdo de disjuntores termomagnéticos instalados no quadro de
distribuicéo.

Todos os painéis e quadro devem ser também aterrados convenientemente. Nao
sendo permitidas ligagdes diretas de condutores aos terminais dos disjuntores, sem 0 Uso
de terminais apropriados.

Todos os alimentadores que partem dos painéis e quadros deverdo ser claramente
identificados através de plaguetas indeléveis junto ao disjuntor de protecao.

Deverdo ser obedecidos os seguintes codigos de cores (no caso dos circuitos):

* Fase: Preto, vermelho e branco;
* Neutro: Azul claro;
* Retorno: Amarelo;

» Terra: Verde.

O puxamento dos cabos pode ser manual. Devem ser puxados de forma lenta e
uniforme até que a enfiagdo se processe totalmente, para aproveitar a inércia do cabo e
evitar esforcos bruscos. Ndo devem ser ultrapassados os limites de tensdo méxima de
puxamento recomendados pelo fabricante.

Os eletrodutos subterraneos devem ser do tipo PEAD. Os eletrodutos utilizados
no projeto devem ser anti-chama.

O acionamento do sistema de iluminacdo sera feito através dos disjuntores de
protecdo no quadro de distribuicdo para atender o sistema de iluminacdo do Barracao.

Para acionamento das luminarias da copa/cozinha, banheiros e saldo, serdo
realizados através de interruptores.

No quadro de distribuicdo todos os circuitos deverao ser identificados, através de
etiquetas, de modo a se ter uma indicacdo inequivoca da localizacdo das cargas
vinculadas. Os condutores deverdo apresentar, apds a enfiacdo, perfeita integridade da
isolacdo. As emendas necessarias deverdo ser soldadas e isoladas com fita de alta-fusdo
de boa qualidade, sendo que as pontas deverdo ser estanhadas;

A conexdo dos condutores com os disjuntores devera ser feita com terminais pré-
isolados, tipo garfo, olhal ou pino, soldados. As conexdes entre cabos deverdo ser feitas
somente nas caixas de passagem, com isolamento através de fita isolante autofusao.

O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, sem restos de
barramentos, parafusos ou qualquer outro material;

O padréo geral de qualidade da obra deve ser irrepreensivel, devendo ser seguidas,
além do aqui exposto, as recomendacdes das normas técnicas pertinentes, especialmente
a Norma NBR 5410.
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15 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

15.1 Agua: As instalacdes hidraulicas serdo executadas por profissional habilitado, de
acordo com as normas técnicas (NBR 5626/2020).

As instalacfes de agua serdo executadas com tubos de PVC rigido soldaveis,
classe 12, nas bitolas de 25mm, indicadas em projeto, e ficardo totalmente embutidos nas
alvenarias (fixadas com argamassa de cimento e areia média no trago 1:4), no contrapiso
ou no solo. As conexdes de saida da agua serdo de PVC rigido com bucha e rosca de latdo
25mm com saida de 1/2”. Devera ser instalado reservatorio de agua em polietileno
capacidade de 5001.

A execucdo da soldagem por emenda de tubos e ou conexdes serda realizada pela
limpeza das superficies por meio de lixa n® 100, ap0és, distribuir o adesivo para solda nas
superficies tratadas e encaixar as extremidades, remover o excesso e aguardar o tempo de
12 horas para utilizacdo de agua nas tubulacdes.

A vedacdo das emendas roscaveis das conexdes de saida de dgua serd com fita
veda rosca de teflon sendo colocada de modo tal que uma ponta ultrapasse a outra por
0,5cm em favor da rosca, evitando o excesso de voltas.

Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizacbGes serdo vedadas com bujdes rosqueados ou plugues, convenientemente
apertados, ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

As tubulacGes de distribuicdo de agua serdo antes de eventual pintura ou
fechamento dos rasgos das alvenarias, lentamente cheias de &gua, para eliminagdo
completa do ar, €, em seguida, submetida a prova de pressao interna.

15.2 Esgoto: As instalacdes hidraulicas serdo executadas por profissional habilitado, de
acordo com as normas técnicas (8160/1992 e NBR 13969/1997).

Os tubos e conexdes serdo de PVC rigido do tipo soldavel, ponta e bolsa, classe
normal, nos didmetros nominais de 40, 50 e 100mm, sendo fixados nas canaletas da
alvenaria ou piso, com argamassa de cimento:areia no trago 1:4, ou ainda assentadas sobre
valas no solo que devera ter o fundo regularizado com um colchéo de areia de 10cm.

Na execucdo da soldagem por emendas dos tubos ou conexdes sera realizada pela
limpeza da ponta e bolsa com estopa, lixar as superficies por meio de lixa n® 100, marcar
no tubo a profundidade da bolsa, aplicar o adesivo primeiro na bolsa e depois na ponta do
tubo, imediatamente proceder a montagem da junta, introduzir a ponta do tubo até o fundo
da bolsa, observando a marca feita na ponta, remover o excesso e aguardar o tempo de 12
horas para utilizagdo de agua nas tubulagdes.

Nos sanitarios serdo colocados os aparelhos constantes no projeto. O escoamento
da bacia sanitaria, em tubos de PVC esgoto, passa por caixas de inspecdes 50x50x50cm
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e serd lancado a uma fossa séptica com capacidade para 1825 litros sendo que o
escoamento serd ligado a vala de infiltracdo previamente dimensionada (conforme
detalhes em anexo). Toda a rede de canalizac¢Ges ficara embutida no contrapiso, ou no
solo. Quando houver mudanca de dire¢do das canalizagdes utilizar conexao apropriada.

a) Fossa séptica: serd em polietileno de alta densidade (PEAD), cilindrica, sem filtro,
com tampa e capacidade para 4 a 7 contribuintes, aproximadamente 11001 (NBR
7229).

b) Sumidouro: Serd do tipo vala de infiltracdo preenchido com pedra rachdo,
dimensoes internas 0,8x1,4x h=3m. Devera ser colocada lona plastica sobre o
mesmo e camada minima de 30cm de solo, assim como deixar tubo 100mm com
tampa para 0 seu esvaziamento.

c) Aparelhos: Sdo previstos bacia sanitaria com caixa acoplada e assento, e lavatério
com coluna. As torneiras e registros deverdo ser cromados.

16 DISPOSICOES FINAIS

A obra devera ser entregue completamente limpa, com ceramicas e revestimentos
totalmente rejuntados, lavados, com aparelhos, vidros e peitoris isentos de respingos. As
instalacBes serdo ligadas definitivamente a rede pulblica existente, sendo entregue
devidamente testada e em perfeito estado de funcionamento. A obra devera oferecer total
condicdo de habitabilidade.

Todo o entulho e materiais de construcdo excedentes serdo removidos pela
Construtora para fora da obra: serdo lavados ou limpos convenientemente 0s pisos de
ceramica, cimentado, plastico, borracha e outros, bem como os azulejos, aparelhos
sanitarios, aco inoxidavel, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos
cuidadosamente o0s vestigios de manchas, tintas e argamassas.

Para os servicos de limpeza serdo usados, além de &gua os produtos que a boa
técnica recomenda para cada caso, como palha de aco, espatula, &cido muriatico,
removedor, produtos quimicos, detergentes e outros.

Devera ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de
limpeza, evitando especialmente 0 uso inadequado de substancias causticas e corrosivas,
nos locais indevidos.

Joia, abril de 2024.
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